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Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  D  1218

Technische Informationen
Kanister à 10 Liter  Art.-Nr. 36105

Einsatzbereich
CONVECTOR, Spezialreiniger für Konvektomaten und Kombidämpfer  
mit automatischen Dosiersystemen.

Anwendung:
Automatische Dosierung aus Kanister:
• CONVECTOR nach Empfehlung des Herstellers an das automatische Dosiersystem des  
 Konvektomaten/Kombidämpfers anschließen (üblicherweise ist Dosierschlauch mit rotem  
 Schraubverschluss gekennzeichnet)

Automatische Dosierung aus Reinigertank:
• CONVECTOR in den dafür vorgesehenen Reinigertank des Konvektomaten/ 
 Kombidämpfers einfüllen (Reinigertank üblicherweise rot gekennzeichnet)
• Nach ordnungsgemäßem Anschließen erfolgt die Dosierung automatisch
• Als Klarspüler für den automatischen Klarspülgang empfehlen wir den  
 DR.SCHNELL Universalklarspüler MAFOR S

Produkteigenschaften
• Löst selbsttätig Fett, Eiweiß, und Angebranntes
• Leistungsplus durch spezielle Softschaum-Formulierung
• Leicht und rückstandsfrei abspülbar
• Chlor- und phosphatfrei

Reiniger für Konvektomaten und Kombidämpfer

8 102 4 126 140pH conc


