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RAPA
wool

Technische Informationen
Karton mit 3 Flaschen à 3 Liter  Art.-Nr. 60001

•  Spezielle Formulierung um Verfilzen und Pilling von Wolle zu verhindern
•  Spezielles Tensidsystem für herausragende Waschleistung bei milder und schonender  
 Aufbereitung von Naturfasern

Einsatzbereich
Zur manuellen Anwendung für alle Waschmaschinentypen geeignet. 

Anwendung
Dosierung in ml gemäß Dosiertabelle für eine 4,5 kg Waschmaschine

 
Wasserhärte

Verschmutzungsgrad

leicht mittel stark

weich 72 90 108

mittel 81 99 126

hart 90 108 144

Produkteigenschaften
• Flüssigwaschmittel zur schonenden Aufbereitung für Wolle und Feines
• Sehr weicher Wäschegriff und herausragende Farberhaltung
• Charakteristischer Frischeduft
• Frei von Bleiche, optischen Aufhellern, Phosphaten

Hinweis
Zwischen 0 °C und 40 °C geschützt lagern.

Inhaltsstoffe
5-15 % anionische Tenside, < 5 % amphotere Tenside. Weitere Inhaltsstoffe Duftstoffe (Limone),
Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Farbstoffe

Konzentriertes Flüssigwaschmittel
für Wolle und Feines

8 102 4 126 140pH conc
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0415


