Becker Chemie GmbH Betriebsanweisung

DD
gem. § 14 GefStoffV D BECKER

Chemie

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Eilfix® Schmierseife flissig
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Verursacht Hautreizungen.

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIlII.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Reaktivitat: Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaBiger Lagerung und
Handhabung.

Chemische Stabilitat: Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

Unvertragliche Materialien: Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaBiger Lagerung
und Handhabung.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Lagerung
und Handhabung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
HygienemaBnahmen: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Hinweise zum sicheren Umgang: Nur im Originalbehalter aufbewahren.

Atemschutz: Bei sachgemaBer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein
Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfuhrung in Abhéngigkeit von
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Augenschutz: Augenschutz: nicht erforderlich.

Koérperschutz: Kérperschutz: nicht erforderlich.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Léschmittel: Sprihwasser.
112 Schaum.

Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Ungeeignete Léschmittel: Wasservollstrahl.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Bertuhrung mit den Augen vermeiden.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Kontaminiertes Léschwasser gem. den behérdlichen Vorschriften entsorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
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ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Hautkontakt: Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser
splen.

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiftihren.

Bei Unfall oder Unwohlisein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Die Zuordnung der Abfallschlliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV
branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.
Verunreinigte Verpackungen: Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden.
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